
Zubehör

Thermo-Drucker DP 24
verfügbar mit Zertifizierung • UL

Technische Daten
PWS15020241009

DP 24 ist ein Hochleistungstisch-Thermodrucker mit optionalem Schneideplotter. Der Druck erfolgt schnell und in hervorragender Qualität

auf zweifarbigem Thermopapier. Der Kartenwechsel wird durch den frontalen Zugriff und das automatische Laden erleichtert.

Interne Auflösung: 203 dpi (8 dots/mm)

Serienport: RS232

Netzteil: 90-240 Vac, 50/60 Hz

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: EN60950 2001

Gewicht: 0.6 Kg

Größe: 170x120x100 mm (h=110mm mit Cutter)

Druckrichtung: aufrecht 180°

Druckformate: normal, doppelte Höhe und Breite, rückwärts, unterstrichen, erweitert

Druckgeschwindigkeit: 110 High Quality, 140 High Speed

Rollengröße: max diameter 65mm

Papierbreite: 60 ±0.5 mm

Druckmethode: Thermodruck

MTBF: 180.000 Stunden

DKD-Funktion: 1 Driver

Energieverbrauch: 0.5 A

Drivers: Win 2K, XP, Linux

Grafischer Speicher: 3 logos of 32 KB

Flash-Speicher: 256 KB

Datenpuffer: 8 KB

Emulation: CUSTOM/POS

Zeichensatz: ASCII standard, International

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.
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