
औद्योगिक गतिशीलता वजन

हाथ पैलेट ट्रक लीब्रा RAVAS 2100 Exi
प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX

तकनीकी निर्देश
PWS9220250222

RAVAS 2100 Exi एक मोबाइल वजन साधन है कि भार क्षमता के स्तर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और हद तक विश्वसनीयता का पूर्ण सादगी को
जोड़ती है। यह बस,, काउंटर के रूप में काम कर सकते हैं का प्रबंधन और समर्पित कार्यों के कार्यान्वयन के साथ या एक स्लाइडिंग पैमाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता,
नियंत्रण खुराक, प्रिंट, संचारित वायरलेस डेटा, आदि इसके अलावा RAVAS 2100 Exi, कुंजीपटल पैनल और प्रेस बटन, 3 समारोह चाबियाँ, / बटन बंद पर मालिक रसायनों के लिए
प्रतिरोधी है, Antistatic पहियों ड्राइविंग, स्वचालित रूप से बंद गैर-उपयोग के 3 मिनट बाद बदल जाता है, सकल और शुद्ध वजन का संकेत और यह भी स्टील बढ़ईगीरी और ATEX
प्रमाणीकरण के साथ विशेष संस्करणों में उपलब्ध है।

नाममात्र क्षमता पीएन: 2.200 Kg

प्रदर्शन: LCD h 18 mm

सामग्री: Stainless steel

सुरक्षा का स्तर: load cells IP67, Indicator IP65

वजन: 130 kg

अभियोक्ता: 230V/8Vdc - 1 A; not for use in hazardous areas

बैटरी: intrinsically safe, approved KEMA 02ATEX2343 number BU-2100-Exi, 8Vdc/3.5 Ah, rechargeable,
interchangeable, maintaining zero

शुद्धता: 0.1 % RL

प्रभागों: Multirange divisions: 0.2 Kg (0 ÷ 200 kg); 1 kg (500 ÷ 2200 kg)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।
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